
[image: image1.emf]气压表

钻孔注水管 、 钻孔排水管 、 设备推进杆

发射换能器

信号线

接收换能器

信号线 1#

钻孔排气管 /

进水水位提示

向下干孔换能器连线图及使用

说明

排水伐

注水伐

手动加

压泵

声波仪

接收换能器

信号线 2#

使用说明

1： 设备下井前必须清孔 ， 使设备下井顺

畅不卡孔 。

2： 按联机图连好设备 ， 装好保护环 。

3： 将止水气囊调在要检测的合适位置 ， 操作手

动加压设备给止水气囊加压 ， 使止水气囊

膨胀到合适位置 。

4： 启动电动增压泵 ， 打开钻孔注水阀门 ， 注水

至钻孔排气管有水流出 ， 关小钻孔注水阀

门 ， 保持钻孔排气管有水流出即可 。

5： 操作声波仪进行检测 ， 得到所需要的波形 。

6： 打开排水伐 ， 将钻孔水排出 。

7： 打开排气伐 ， 使止水气囊收缩到原来位置 。

8： 移动止水气囊到合适位置 。

9： 重复上述工作 。
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  使用说明
1：设备下井前必须清孔，使设备下井顺      畅不卡孔。
2：按联机图连好设备，装好保护环。 
3：将止水气囊调在要检测的合适位置，操作手动加压设备给止水气囊加压，使止水气囊膨胀到合适位置。
4：启动电动增压泵，打开钻孔注水阀门，注水至钻孔排气管有水流出，关小钻孔注水阀门，保持钻孔排气管有水流出即可。
5：操作声波仪进行检测，得到所需要的波形。
6：打开排水伐，将钻孔水排出。
7：打开排气伐，使止水气囊收缩到原来位置。
8：移动止水气囊到合适位置。
9：重复上述工作。
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